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Крыльчаточные расходомеры 
серии DPM-R 

Описание и принцип работы

Расходомер крыльчатые (крыльчаточные)  со-
стоят из корпуса счетчика, лопасти установлен-
ной параллельно потоку, и индуктивного датчи-
ка, который считывает обороты лопастей. Среда 
проходит через корпус специальной формы и 
заставляет лопасть вращаться. Это вращатель-
ное движение воспринимается оптоэлектрони-
кой бесконтактным образом и преобразуется в 
частотный или аналоговый сигнал.

Основные сферы применения
	� системы водоснабжения и водоотведения;

	� химическая промышленность;

	� машиностроение;

	� отрасли обрабатывающей промышленности.

Отличительные особенности
	� измерение очень малых расходов;

	� малые габаритные размеры;

	� лопасти имеют сапфировое покрытие, что 
обеспечивает высокую линейность и длитель-
ный срок службы;

	� достаточно точное измерение очень малых 
расходов.
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Основные технические характеристики

Принцип измерения измерение объемного расхода

Измеряемая среда жидкости

Диапазон измерений от 0,015  до 5л/мин

Номинальный диаметр от 6 до 8 мм

Пределы допускаемой относи-
тельной погрешности измере-
ний объемного расхода, %

±1%, ±2,5%

Температура контролируемой 
среды -30... + 60°С

Давление рабочей среды макс. 1,6 МПа

Вязкость измеряемой среды До 1000 Па·с (иное по запросу)

Напряжение питания от 4.5 – 24 В

Выходной сигнал • аналоговый 4..20 мА
• частотный

Степень защиты по ГОСТ 
14254-2015 IP 65

Исполнение по взрывозащите общепромышленное

Подключение к процессу резьба

Температура окружающей 
среды -40…+80 °С

Срок службы не менее 10 лет

Гарантийный срок эксплуата-
ции 24 месяца с момента поставки
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