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Ротаметры поплавкового типа 
малых расходов серии KDS-R

Описание и принцип работы

Ротаметры цельнометаллические серии KDS-R 
предназначены для измерения жидких и газо-
образных продуктов в трубопроводе.

Ротаметры состоят из проточной части и бло-
ка измерительного преобразователя. Проточная 
часть выполнена в виде металлической трубки с 
измерительным кольцом и поплавком перемен-
ного сечения с магнитом.

Приборы данной серии, могут измерять край-
не малые расходы от 1 л/ч и применяться для до-
зирования.

Ротаметры серии KDS-R выпускаются с раз-
личными вариантами присоелинений к процессу, 
в том числе и фланцевым, а также могут комплек-
товаться регулятором перепада давления.

Шкала ротаметров градуируется индивиду-
ально по параметрам среды, как жидкой, так и 
газообразной. Рассчет шкалы производится на 
основе калькуляции следующих параметров: рас-
ход, температура, плотность, вязкость, давление.

Основные сферы применения

	� химическая промышленность;

	� нефтехимическая промышленность;

	� нефтегазовая промышленность;

	�фармацевтика;

	� некоторые области пищевой промышленности.

Отличительные особенности

	� точное измерение малых расходов;

	� возможность применения для дозирования;

	� разнообразие уплотнительных материалов;

	� возможность исполнения с различными 
соединениями;

	� возможно исполнение с регулятором пере-
пада давления и регулятором потока;

	� возможность монтажа на стеновой панели;

	� механическая система с низким уровнем 
износа;

	� варианты исполнения для работы в услови-
ях высокого давления.

KDS-R Ротаметры поплавкового типа малых расходов
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Основные технические характеристики

Принцип измерения Измерение объемного расхода

Измеряемая среда Жидкости, газы

Диапазон измерений Жидкость: 1 до 200 л/ч
Газ: 10 до 6000 м3/ч

Динамический диапазон 
измерений 1:10

Номинальный диаметр от 6 до 15 мм

Пределы допускаемой приве-
денной к верхнему пределу 
измерений погрешности изме-
рений объемного расхода

±0,3%

Пределы дополнительной 
допускаемой приведенной к 
диапазону выходного сигнала 
погрешности преобразования 
значения расхода в токовый 
выходной сигнал

±0,2%

Температура контролируемой 
среды -40... + 130°С

Давление рабочей среды макс. 32 МПа

Напряжение питания от 19 до 30 В

Выходной сигнал
• аналоговый 4..20 мА с концевыми выключателями или индуктивными 
контактами
• цифровой HART протокол

Степень защиты по ГОСТ 
14254-2015 IP65

Исполнение по взрывозащите
• Общепромышленное
• IIGb IIC X
• 1Ex ib IIC T4 Gb X

Подключение к процессу
• фланец
• резьба
• иное по запросу

Температура окружающей 
среды -40…+60 °С

Межповерочный интервал 4 года

Средняя наработка на отказ не менее 150000 ч

Срок службы не менее 10 лет

Гарантийный срок эксплуата-
ции 24 месяца с момента поставки

KDS-R Ротаметры поплавкового типа малых расходов
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Габаритные размеры
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Положение установки/подключение к 
процессу

1

K

C

S

технологическое соединение сзади (резьба,  
90 мм, PN40)
технологическое соединение сзади, для на-
стенного монтажа (резьба,  90 мм, PN40)
вертикальное технологическое соединение 
(резьба, 180 мм, PN63)

Шкала7

4

5

A
B
C
D

E

F
X

% шкала диапазона расхода под рабочие 
условия заказа (общепромышленное)
Шкала измеряемого диапазона под рабочие 
условия заказа (общепромышленное)
% шкала диапазона расхода воды
Стандартная шкала (по воде)
Стандартная шкала (по воздуху)
% шкала диапазона расхода под рабочие 
условия заказа
Шкала измеряемого диапазона под рабочие 
условия заказа
Двойная шкала 
По конфигурации заказчика

Подключение к процессу (только для 
исполнения BGK)

2

1ХХХ
3ХХХ
2ХХХ
ХХХХ

Фланцевое по ГОСТ
Фланцевое по DIN EN 1092-1
Фланцевое по ASME B16.5-2003
По конфигурации заказчика

Диапазон измерения при нормальных 
условиях (вода 20°C, 1000кг/м³, 1мПа·с / 
воздух 1,013 бар абс., 20°C)

3

A
B
L
M
N
C
D
E
F
G
H
I
J

K

0,1...1 л/ч -3...30 Нл/ч
0,25...2,5 л/ч - 5...50 Нл/ч
6...60 Нл/ч (только для газов)
7...70 Нл/ч (только для газов)
11...110 Нл/ч (только для газов)
0,6...6 л/ч- 18...180 Нл/ч
1...10 л/ч-  30...300 Нл/ч
1,6...16 л/ч- 48...480 Нл/ч
2,5...25 л/ч-  75...750 Нл/ч
4...40 л/ч-  120...1200 Нл/ч
6...60 л/ч-  180...1800 Нл/ч
10...100 л/ч-  300...3000 Нл/ч
16...160 л/ч-  480...4800 Нл/ч (только для версии 
установки S)
20...200 л/ч-   600...6000 Нл/ч (только для версии 
установки S)

Выходные сигналы8

0
1

2

E

X

Без (-40…+130°C)
1 x индуктивный предельный контакт, индика-
тор NJ 1,5-6,5-N (-25…+100°C)
2 x индуктивных концевых контакта, индикатор 
NJ 1,5-6,5-N (-25…+100°C)
Преобразователь с аналоговым сигналом 
4..20мА+ цифровой HART протокол
По запросу
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Дополнительное оборудование9

0
Х

Без
По конфигурации заказа

KDS-R Ротаметры поплавкового типа малых расходов

Уплотнение4

P
X

ПТФЭ
По запросу

Регулирующий вентиль5

3
U
O

Без
Вентиль снизу 
Вентиль сверху

Заводские свидетельства и сертификаты6

0
Х

без комплекта документов
по запросу

Возможная конфигурация при заказе


